<table>
<thead>
<tr>
<th>DATE</th>
<th>DEPTH (feet)</th>
<th>WEIGHT (lb/gal)</th>
<th>VISCOSITY</th>
<th>Yp (sec API)</th>
<th>PV (sec API)</th>
<th>STAPI (sec API)</th>
<th>GEYS</th>
<th>PH</th>
<th>FILTRATION</th>
<th>FILTRATE ANALYSIS</th>
<th>FILTER</th>
<th>FERROGENIC</th>
<th>CI (ppm)</th>
<th>Ca (ppm)</th>
<th>SAND</th>
<th>RETORT</th>
<th>MOD</th>
<th>CEC</th>
<th>REMARKS AND TREATMENT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6/2</td>
<td>8</td>
<td>8.9</td>
<td>40</td>
<td>10</td>
<td>8.5</td>
<td>2</td>
<td>1/4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>40</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SPUDDED W/ GEL/SALTWATER</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9/8</td>
<td>660</td>
<td>9.0</td>
<td>38</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
<td>2/19 8.5</td>
<td>10.6 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>SWITOF SYSTEM TO GEL/BENFEX</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10</td>
<td>680</td>
<td>9.0</td>
<td>37</td>
<td>18</td>
<td>3</td>
<td>2/18 8.5</td>
<td>10.6 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>RAN CASING, SET '637'</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11</td>
<td>680</td>
<td>9.0</td>
<td>38</td>
<td>20</td>
<td>3</td>
<td>2/17 8.5</td>
<td>10.6 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>WATER LOSS TO HIGH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12</td>
<td>880</td>
<td>9.0</td>
<td>36</td>
<td>17</td>
<td>2</td>
<td>2/17 9.0</td>
<td>10.0 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>DST #2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13</td>
<td>1270</td>
<td>9.0</td>
<td>34</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>1/4 9.0</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>WATER LOSS TO HIGH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14</td>
<td>1270</td>
<td>9.0</td>
<td>35</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>5/20 9.0</td>
<td>14.6 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>WATER LOSS TO HIGH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15</td>
<td>1476</td>
<td>9.0</td>
<td>37</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>15/750 9.0</td>
<td>14.0 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>PH LOW</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16</td>
<td>1663</td>
<td>9.0</td>
<td>34</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>3/21 9.0</td>
<td>15.2 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>filtrate to high</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17</td>
<td>1800</td>
<td>9.0</td>
<td>36</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>9/30 9.0</td>
<td>15.0 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>run Schlumberger logs, TD-3700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18</td>
<td>2153</td>
<td>8.9</td>
<td>36</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>9/30 9.0</td>
<td>18.2 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19</td>
<td>2385</td>
<td>9.0</td>
<td>36</td>
<td>10</td>
<td>6</td>
<td>5/14 9.0</td>
<td>18.0 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20</td>
<td>2585</td>
<td>9.0</td>
<td>36</td>
<td>10</td>
<td>7</td>
<td>4/11 9.0</td>
<td>15.0 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21</td>
<td>2760</td>
<td>9.1</td>
<td>36</td>
<td>9</td>
<td>2</td>
<td>2/74 9.0</td>
<td>15.0 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22</td>
<td>2955</td>
<td>9.1</td>
<td>36</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>4/14 8.5</td>
<td>12.8 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23</td>
<td>3127</td>
<td>9.1</td>
<td>36</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>2/17 9.0</td>
<td>12.0 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24</td>
<td>3350</td>
<td>9.0</td>
<td>38</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>2/17 9.0</td>
<td>13.2 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25</td>
<td>3700</td>
<td>9.1</td>
<td>40</td>
<td>11</td>
<td>3</td>
<td>2/14 9.0</td>
<td>12.0 2</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>TR 2400</td>
<td>50</td>
<td>TR 5</td>
<td>95</td>
<td>D5</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>